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DE  Durchflussdiagramm 2 
   MULTI-THERM automatisches Zirkulations-Regulierventil Figur 141 | 143, Temperaturbereich 50 °C - 65 °C
EN  Flow diagram 5 
       MULTI-THERM thermostatic balancing valve Figure 141 | 143, temperature range 50 °C - 65 °C
FR   Diagramme de débit   8 
   MULTI-THERM vanne de régulation de circulation automatique Figure 141 | 143, plage de température 50 °C – 65 °C
NL  Flowdiagram  11 
	 			MULTI-THERM	thermostatische	inregelafsluiter	figuur	141	|	143,	Temperatuurbereik	50	°C	–	65	°C
CZ  Průtokový diagram    14 

	MULTI-THERM	automatický	cirkulační-regulační	ventil	Figura	141	|	143,	rozsah	teplot	50	°C	–	65	°C



Durchflussdiagramm
KEMPER MULTI-THERM automatisches Zirkulations-Regulierventil,
Figur 141 / 143 (50°C - 65°C)
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Flow diagram
KEMPER MULTI-THERM thermostatic balancing valve,
Figure 141 / 143 (50°C - 65°C)
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Flow diagram
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Flow diagram
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Diagramme de débit KEMPER MULTI-THERM 
vanne de régulation de circulation automatique,
Figure 141 / 143 (50°C - 65°C)
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Flowdiagram
KEMPER MULTI-THERM thermostatische inregelafsluiter,
Figuur 141 / 143 (50°C - 65°C)
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Průtokový diagram 
KEMPER MULTI-THERM automatický cirkulační-regulační ventil,
Figura 141 / 143 (50°C - 65°C)
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Průtokový diagram 
KEMPER MULTI-THERM automatický cirkulační-regulační ventil,
Figura 141 / 143 (50°C - 65°C)

10

100

1000

1 10 100 1000 10000

R
oz

dí
l t

la
ku

 [h
Pa

]

Průtok [l/h]

k vTD 70°C
0,2m3/h     0,3m3/h 

kv-Plocha

1,6m3/h

DN 20

Gebr. Kemper GmbH + Co. KG 05/2022  15/16



Průtokový diagram 
KEMPER MULTI-THERM automatický cirkulační-regulační ventil,
Figura 141 / 143 (50°C - 65°C)

10

100

1000

100 1000 10000

R
oz

dí
l t

la
ku

 [h
Pa

]

Průtok [l/h]

k vTD 70°C
1,2m3/h   1,6m3/h 

kv-Plocha

3,2m3/h

DN 25

Gebr. Kemper GmbH + Co. KG 05/2022 16/16


	DOK_DFD_141-143-1 de.pdf
	Diagramme

	DOK_DFD_141-143-1 en.pdf
	Diagramme

	DOK_DFD_141-143-1 fr.pdf
	Diagramme

	DOK_DFD_141-143-1 nl.pdf
	Diagramme

	DOK_DFD_141-143-1 cz.pdf
	Diagramme




