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	 Aanwijzing!
	 De aanbevelingen uit de instal-
	 latie- en bedieningshandleidin-
	 gen van de systemen waarin 
	 de afsluiter moeten worden 

geïntegreerd (bijv. KHS Mini-systeembe-
sturing, lekdetectiesysteem, KHS timerset), 
dienen in acht te worden genomen.

Montage2

Aanbevelingen:
a) 	Afsluiter met volledige doorlaat	
	 Wij adviseren om de afsluiter vooraf, 
	 zonder de servomotor, in de leiding in te
	 bouwen om de servomotor te bescher-
	 men tegen schade en verontreinigingen.

 

Let op dat de afsluiter spanningsvrij en in de 
voorgeschreven stroomrichting (zie richting 
van de pijl op de behuizing) in de leiding 
wordt ingebouwd. 

b) 	Servomotor met veerretour	
	 Aanwijzing!
	 Vóór de montage van de servomo-
	 tor moet worden opgelet dat de
	 basisinstelling is ingesteld. De
	 servomotor wordt door de veerre-
	 tour in de stand “OFF“ (dicht)
	 geleverd. 

1 2Servomotor uitlijnen Servomotor op de afsluiter plaatsen

De servomotor beschikt over 8 uitlijnposities 
die in stappen van 45° kunnen worden inge-
steld. Hier dient de geschikte positie van de 
servomotor te worden gekozen aan de hand 
van de beschikbare ruimte.

De aandrijving vast op de conus drukken.
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3

5

4 Servomotor op de afsluiter 
bevestigen

Handmatige bediening

Basisinstelling afsluiter instellen

Basisinstelling:
	 - controleren of de afsluiter gesloten is.	
	 - Opletten dat de groef van de positie-indi-
 	   cator haaks op de as van de leiding staat.

De afsluiter kan worden geopend met de 
bijgeleverde inbussleutel. Steek daarvoor de 
insbussleutel in de inbus en draai hem tegen 
de klok in. Zo nodig kan deze positie worden 
gefixeerd met een kruiskopschroevendraaier.

Bevestiging van de servomotor met behulp 
van een inbussleutel SW 10 mm, aandraai-
moment 7...9 Nm.

Mount the spring- 
reset at the drive

Fixate the 
drive
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Aansluiting als 2-puntsbesturing3

3.1 Figuur 686 01

BK = zwart
RD = rood
GY = grijs
PK = roze, Positie indicatie
	 0...10 V
y0 = 0 V = afsluiter DICHT
      10 V = afsluiter compleet
	  OPEN

Aanwijzing!
De rode en de grijze ader 
moeten met elkaar worden 
verbonden.
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Inbouwpositie als spoelafsluiter

	 Bij een montage als afsluiter aan het einde van de leiding moet worden 
	 voorzien in een flowbegrenzer!

servomotor met veerretour
KEMPER Fig. 686 01

Positie voor optionele flowsensor

(1) Onderhoudsafsluiter
(2) Spoelafsluiter
(3) Flowbegrenzer
(4) Afvoeraansluiting DN 15-20

(1) Onderhoudsafsluiter
(2) Spoelafsluiter
(3) Flowbegrenzer
(4) Afvoertank bij DN 25-50
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3.2 Figuur 686 05

Na het inschakelen van de spanning opent 
de afsluiter totdat de krachtgestuurde 
uitschakeling geactiveerd wordt. Daarbij 
wordt de aandrijving met de borstelloze ge-

lijkstroommotor gestopt en geblokkeerd. Als 
de spanning uitgeschakeld wordt of uitvalt, 
schakelt de motor de aandrijving vrij, zodat 
de afsluiter via de veer wordt gesloten.

Aansluitschema:

BN = bruin
BU = blauw

	 	 Gevaar! Elektrische stroom!
•	 Elektrotechnische werkzaamheden mogen 

alleen worden uitgevoerd door geautoriseerd 
vakpersoneel!

•	 De behuizing mag niet worden geopend!
•	 Bij montage in de openlucht: wij adviseren 

om de apparaten in geval van een montage in 
de openlucht extra tegen weersinvloeden te 
beschermen.

•	 Gevaar voor letsel door veerretour.

Onderhoud4
Volgens NEN/NBN EN 806 deel 5 moet de 
beheerder een keer per jaar een inspectie 
uitvoeren.
Demontage van het bovendeel
De demontage van de servomotor geschiedt 
in omgekeerde volgorde van het onder punt
3 beschrevene. Bovendeel (A) met een 
gaffelsleutel SW 17 van de behuizing (1) 
loshalen en verwijderen. Lichaam en afdich-
tingsvlakken visueel controleren en zo nodig 
vervangen.

Montage
Bovendeel (A) in de behuizing (1) plaatsen 
en tot aan de aanslag positioneren. Het bo-
vendeel met een gaffelsleutel SW 17 en een 
aandraaimoment van 20 Nm aandraaien. De 
montage van de servomotor geschiedt zoals 
onder punt 3 beschreven staat.

1

A, B, C



Onderdelen5

Onderdelenlijst Figuur 686

Positie Aanduiding Bestelnr.

A Bovendeel DN 15/20 E012068600020-KP

B Bovendeel DN 25 E012068600025-KP

C Bovendeel DN 32 E012068600032-KP
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Kabellijst6

Benaming Bestelnr.
Max. 

kabellengte Kabeltype*

[-] [-] [m] [-]

KHS afsluiter met servomotor met 
veerretour (24V) 686 01 015…032 700 (X=1,50)

1000 (X=2,50)

NYM-J
+

J-Y(ST)Y

KHS afsluiter met servomotor (24V) 686 00 015…032 250 (X=1,50)
450 (X=2,50)

NYM-J
+

J-Y(ST)Y

KHS afsluiter met servomotor met 
veerretour (230V) 686 05 015…032 1000 NYM-J

KHS afsluiter met servomotor (230V) 686 04 015…032 1000 NYM-J

KHS CoolFlow koudwater-regelafsluiter 
met servomotor 230V 615 0G 01500 1000 NYM-J

KHS CoolFlow koudwater-regelafsluiter 
met servomotor 24V 616 0G 01500 320 (X=1,50)

540 (X=2,50)

NYM-J
+

J-Y(ST)Y

KHS afvoeraansluiting met 
overloopbewaking 688 00 020...032 1000 J-Y(ST)Y

Kemper CONTROL-PLUS
flowsensor Vortex-principe 138 4G 015…050 300 J-Y(ST)Y

Kemper CONTROL-PLUS
flowsensor Vortex-principe 138 6G 015…050 300 J-Y(ST)Y

KHS temperatuursensor Pt 1000 628 0G 015...050
629 0G 015...050 1000 J-Y(ST)Y

Lekdetectiesensor 620 00 00100 500 J-Y(ST)Y

CAN-Bus-kabel 
De toepassing is conform ISO 11898 

internationaal genormeerd.

300
500
1000

CAN-Bus-Kabel

Issue: 04/2020

    bekabelingslijst

condities (temperatuur, opbouw, soort 
aansluitingen, mechanische  belasting)     ter  
plaatse door de adviseur plaatsvinden.

Kabeldoorsnede
/diameter

[mm²] [mm]
3 x X mm² (Voedingsspanning)

+
2 x 2 x 0.80 mm ** 

(Positiemelding)

* Mogelijk kabeltype bij vaste aansluiting, zonder mechanische belasting
** afgeschermde kabeltoevoer

                     Conform VDE 0815: De diameter van de bekabeling is in mm aangegeven.

Gebr. KEMPER GmbH + Co. KG             Harkortstraße 5               D-57462 Olpe               info@kemper-olpe.de                 www.kemper-olpe.de

Bij  de  bekabelingslijst  hieronder  gaat het  om  
toepassingsvoorbeelden.    De exacte     bepaling    
van     de     juiste componenten moet aan de 
hand van de omgevings- 

4 x 2 x 0,80 mm **

4 x 2 x 0,80 mm **

2 x 2 x 0,80 mm **

2 x 2 x 0,80 mm **

1 x 2 x 0,34 mm² **
1 x 2 x 0,50 mm² **
1 x 2 x 0,75 mm² **

5 x X mm²
(Voedingsspanning)

+
2 x 2 x 0.80 mm **

(Positiemelding)

3 x 1,50 mm²

5 x 1,50 mm²

5 x 1,50 mm²

5 x X mm²
(Voedingsspanning)

+
2 x 2 x 0.80 mm **

(Positiemelding)

2 x 2 x 0,80 mm **

Bij de onderhavige kabellijst betreft het 
slechts toepassingsvoorbeelden. De exacte 
configuratie van de betreffende kabels dient 
door de ontwerper ter plaatse te worden 

uitgevoerd aan de hand van de omgevings-
voorwaarden (temperatuur, ophoping, instal-
latiewijze, mechanische belasting). 

	 Aanwijzing!
	 Volgens VDE 0815: de diameters van de kabels voor de signaaloverdracht zijn 
	 aangegeven in mm.
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Service-Hotline  +49 2761 891-800
www.kemper-olpe.de
info@kemper-olpe.de

iGebr. Kemper GmbH + Co. KG
Harkortstraße 5
D-57462 Olpe


