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m Sicherheitshinweise fir Montage, Wartung und Betrieb

Montage und Gebrauch
Anleitung vor Montagebeginn oder
Gebrauch sorgfaltig lesen und den
Anweisungen folgen! Anleitung an den
Anlagenbetreiber weitergeben und zur
spateren Verfligung aufbewahren!

Warnung! Montage und Wartung nur
durch sachkundige, qualifizierte Fach-
kraft mit einer Qualifikation flr Sani-
tarinstallation. Elektroinstallation nur
durch Fachkraft mit einer Qualifikation
fur elektrotechnische Anlagen!

Warnung! Nationale Normen und
Vorschriften zur Sanitdrinstallation
sowie zur Unfallverhitung sind
vorrangig zu befolgen.
Gefahr! Zum Freischalten
vom Stromnetz vor jeder
Wartungsarbeit immer
Netzstecker ziehen.

Warnhinweise

Beachten und befolgen Sie die Warnhin-
weise in der Anleitung. Nichtbeachten
der Warnhinweise kann zu Verletzungen
oder Sachschaden fihren!

Kennzeichnung wichtiger Warnhinweise:
Gefahr! Elektrischer Strom!
Kennzeichnet Gefahren, die
schwere oder tddliche Ver-
letzungen zur Folge haben
kénnen.

Warnung! Kennzeichnet
Gefahren, die zu Verletzungen,
Sachschaden oder Verunreini-
gung des Trinkwassers fihren
kénnen.

Hinweis! Kennzeichnet
Gefahren, die zu Schaden an
der Anlage oder Funktions-
stérungen flhren kdnnen.
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Wichtige Hinweise
fiir den Anlagenbetreiber

Verwendung

Die FK-5 Uberlaufiiberwachung dient
ausschlieBlich als Zubehér zur Uber-
wachung des Wasserstandes filr die
KEMPER FK-5 Sicherheitstrennstation.
Jede andere Verwendung gilt als nicht
bestimmungsgeman.

1. Benutzen Sie das Gerét
- nur in einwandfreiem Zustand
- bestimmungsgeman

A

Gewdhrleistung

Keine Gewdhrleistung bei:

- Nichtbeachten der Anleitung.

- Schaden durch fehlerhaften Einbau.
- eigenstandige Modifikation am Produkt.

Warnung! Das Entnah-
mewasser darf auf keinen
Fall, auch nicht in kleinen
Mengen, als Trinkwasser

genutzt werden!
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m Safety instructions for installation, maintenance and operation

Installation and use

Prior to commencing installation or use
read instructions carefully and follow
all directions! Pass these instructions
on to the system operator and retain
for later reference!

Warning! Installation and maintenance
is to be done only by competent and
qualified professionals qualified for
sanitary plumbing. Electrical installa-
tion is to be done only by professionals
qualified for electrical facilities!

Warning! Local standard and rules
for sanitary plumbing as well as
accident prevention must be adhered
to as a matter of priority.
Danger! To isolate from
mains disconnect the mains
plug prior commencing any
maintenance work.

Warning information

Please read and follow the warning
information in these instructions.
Disregard of the warning information
may lead to injury or material damage!

Labelling of important warning information:

Danger! Electricity!
Indicates hazards that might
result in severe or fatal injury.
Warning! Indicates hazards
that may lead to injury, mate-
rial damage or contamination
of drinking water.

Note! Indicates hazards that
may lead to damages to the
system or malfunctions.
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Important notes
for the system operator

Use

The FK-5 Overflow Sensor is intended
exclusively as an accessory for
monitoring of the water level of
KEMPER FK-5 Break Tank Station.
Any other use is considered contrary
to the designated use.

1. Only use the device
- in sound condition
- as intended

Warning! Any water
withdrawn must under no
circumstances be used as
drinking water - even in
small amounts!

Warranty

Warranty is voided through:

- Disregard of installation instructions.
- Damage due to faulty installation.

- Unauthorised product modifications.
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Consignes de sécurité pour le montage, la maintenance et le service

Montage et utilisation

Lire et respecter ces instructions
soigneusement avant de commencer
le montage ou l'utilisation !
Transmettre la notice d'utilisation

a 'exploitant de l'installation et la
conserver pour utilisation ultérieure !

Mise en garde ! Le montage et

la maintenance ne doivent étre
effectués que par une personne
spécialisée compétente et qualifiée
dans le domaine de l'installation
sanitaire. L'installation électrique ne
doit étre réalisée que par un électricien
spécialisé qualifié dans le domaine des
installations électrotechniques !

Mise en garde ! Respecter avant
tout les normes et les réglementations
nationales d’installations sanitaires
ainsi que celles de prévention des
accidents.

Danger ! Avant toute
opération de maintenance,
systématiquement débrancher
la fiche de secteur pour décon-
necter I'appareil du secteur.

Avertissements

Respectez impérativement les
avertissements de cette notice !

Leur non-respect peut provoquer des
blessures ou des dégats matériels !

Marquage des avertissements importants ;
Danger ! Courant électrique !
Indique les dangers pouvant
entrainer la mort ou des
blessures graves.

Mise en garde ! Indique les
dangers pouvant entrainer des
blessures, des dégats matériels
ou une contamination de I'eau
potable.

Remarque ! Indique les
dangers pouvant entrainer des
détériorations sur l'installation
ou des dysfonctionnements.

> PP

Remarques importantes pour
I'exploitant de lI'installation

Utilisation

Le contrdle du trop-plein est uniquement
un accessoire pour le contréle du
niveau d’eau pour la station de
séparation de sécurité KEMPER FK-5.
Toute autre utilisation est considérée
comme non conforme.

1. N'utilisez I'appareil
- que s'il est dans un état
irréprochable,
- que de maniére conforme

Mise en garde ! L'eau
prélevée ne doit, en aucun
cas, étre utilisée en tant
qu'eau potable, méme en
petite quantité !

Garantie

Pas de garantie en cas :

- de non-respect de ces instructions,

- de détériorations dues a un mauvais
montage,

- de modifications effectuées de son
propre chef sur le produit.
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Avvertenze di sicurezza per il montaggio, la manutenzione e il funzionamento

Montaggio e utilizzo

Leggere con attenzione queste istruzioni
prima di avviare la procedura di mon-
taggio o prima dell’utilizzo e attenersi
alle indicazioni fornite. Consegnare le
istruzioni al gestore dell'impianto e con-
servarle per consultazione futura.

Attenzione! Montaggio e manuten-
zione devono essere eseguiti esclusi-
vamente da personale specializzato
esperto e qualificato nell’installazione di
impianti sanitari. Linstallazione elettrica
deve essere eseguita esclusivamente da
personale specializzato qualificato nel
campo degli impianti elettrotecnici.

Attenzione! Attenersi in modo pri-
oritario alle norme e alle disposizioni
nazionali in materia di impianti sanitari
e di prevenzione degli infortuni.

Pericolo! Per disinserire
la rete elettrica prima di
ogni intervento di manu-
tenzione, staccare sempre
la spina di alimentazione.

Avvertenze

Attenersi scrupolosamente alle avver-
tenze riportate nelle istruzioni. La non
osservanza delle avvertenze pud essere
causa di lesioni o di danni materiali!

Indicatori delle avvertenze importanti:
Pericolo! Corrente elettrica!
Indica i pericoli che posso-
no avere come conseguenza
lesioni gravi o mortali.
Attenzione! Indica i peri-
coli che possono essere causa
di lesioni, danni materiali o
inquinamento dell’acqua po-
tabile.

Nota! Indica pericoli che
possono essere causa di danni
all'impianto o di malfunziona-
menti.
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Avvertenze importanti per il
gestore dell'impianto

Utilizzo

Il dispositivo di monitoraggio del
troppopieno FK-5 deve essere utilizza-
to esclusivamente come accessorio di
monitoraggio del livello dell’acqua per
la stazione di separazione di sicurezza
KEMPER FK-5. Qualunque altro utilizzo
viene considerato come non conforme.

1. Utilizzare I'apparecchio
- Soltanto se in condizioni perfette.
- In modo conforme.

Attenzione! L'acqua di
scarico non deve in nessun
caso essere utilizzata come
acqua potabile, neanche in
piccole quantita!

Garanzia

La garanzia decade in caso di:

- Mancata osservanza delle istruzioni.

- Danni a seguito di installazione errata.
- Modifica arbitraria del prodotto.
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m Veiligheidsinstructies voor montage, onderhoud en gebruik

Montage en gebruik

Handleiding voor aanvang van montage
of gebruik zorgvuldig doorlezen en

de aanwijzingen opvolgen! Handleiding
aan de gebruiker van de installatie
overhandigen en bewaren voor
toekomstige raadpleging.

Waarschuwing! Montage en
onderhoud alleen door een bevoegde,
gekwalificeerde vakman met een kwa-

lificatie voor installatiewerkzaamheden.

Elektrische installatie alleen door een
vakman met een kwalificatie voor
elektrotechnische installaties!

Waarschuwing! De nationale
normen en voorschriften met betrekking
tot installatiewerkzaamheden en
veiligheidsvoorschriften dienen altijd
in acht te worden genomen.

Gevaar! Trek voor
ieder onderhoud altijd de
netstekker uit, om het
apparaat van het stroom-
net los te koppelen.

Waarschuwingen

Neem de waarschuwingen in de
handleiding in acht en volg ze op.
Het niet in acht nemen van de
waarschuwingen kan tot letsel of
materiéle schade leiden!

Markering belangrijke waarschuwingen:
Gevaar! Elektrische stroom!
Markeert gevaren die ernstig
of dodelijk letsel tot gevolg
kunnen hebben.
Waarschuwing! Markeert
gevaren die tot letsel, materi-
ele schade of verontreiniging
van het drinkwater kunnen
leiden.

Aanwijzing! Markeert
gevaren die tot schade aan
de installatie of tot storingen
tijdens het functioneren
kunnen leiden.
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Belangrijke aanwijzingen voor
de gebruiker van de installatie

Toepassing

De FK-5 overloopbeveiliging dient
uitsluitend als toebehoren voor de
bewaking van het waterpeil in het
KEMPER FK-5 beveiligingstoestel.

Elk ander gebruik geldt als oneigenlijk.

1. Gebruik het apparaat
- alleen in onberispelijke toestand
- voor het beocogde doel

Waarschuwing! Het
afgetapte water mag in
geen geval, ook niet in
kleine hoeveelheden,
als drinkwater worden
gebruikt!

Garantie

Geen garantie bij:

- niet in acht nemen van de
handleiding

- schade door onjuiste inbouw

- eigenhandige wijziging van het product
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m Sikkerhedsanvisninger for montering, vedligeholdelse og drift

Montering og brug

Las omhyggeligt vejledningen for
pabegyndelse af monteringen og falg
anvisningerne! Giv vejledningen videre
til anlaeggets ejer og opbevar den til
senere brug!

Advarsel! Montering og vedligehol-
delse ma kun udferes af autoriserede og
kvalificerede fagfolk med autorisation
til udfgrelse af VVS-installationer.
Elinstallationer ma kun udfores af
fagfolk med autorisation inden for
elektrotekniske anlzg!

Advarsel! Nationale standarder og
regler for VVS-installationsteknologi
samt for forebyggelse af ulykker skal
overholdes med forrang.
Fare! Husk at traskke
netstikket ud for at frakoble
elnettet i forbindelse med

alt vedligeholdelsesarbejde.

Advarsler

Laes og folg advarslerne i vejledningen.
Tilsideszettelse af advarsler kan medfere
personskade eller materielle skader!

Markning af vigtige advarsler:

Fare! Elektricitet! Markerer
farer, som kan medfgre alvorli-
ge eller dgdelige personskader.
Advarsel! Markerer farer,
der kan medfgre personskade,
materielle skader eller forure-
ning af drikkevandet.
Bemaerk! Markerer farer,
der kan medfgre skader pa
anlaegget eller funktionsfejl.
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Vigtige oplysninger til
anlaggets ejer

Anvendelse
FK-5-overlgbsovervagningen er kun
taenkt som tilbehar til overvagning af
vandstanden til sikkerheds-frakoblings-
stationen KEMPER FK-5. Enhver anden
anvendelse regnes som ukorrekt.

1. Anvend apparatet
- kun i upaklagelig tilstand
- korrekt

A

Garanti

Garantien bortfalder ved:

- tilsideszettelse af vejledningen

- skader pa grund af forkert montering

- modifikation af produktet pa egen
hand.

Advarsel! Brugsvandet

ma under ingen omstaen-
digheder - end ikke i sma
maangder - anvendes som
drikkevand!
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m Sikkerhetsinstrukser for montering, vedlikehold og drift

Montering og bruk

Les veiledningen ngye far monteringen
begynner eller fgr bruk, og felg
instruksene! Veiledningen ma gis
videre til driftsansvarlig for anlegget,
og den ma oppbevares for senere bruk!

Advarsel! Montering og vedlikehold
ma bare utfares av sakkyndige,
kvalifiserte fagfolk med relevante kva-
lifikasjoner for sanitaerinstallasjoner.
Elektroinstallasjon ma bare utferes av
fagkrefter med relevante kvalifikasjoner
for elektrotekniske anlegg.

Advarsel! Nasjonale normer og
forskrifter som gjelder sanitzere
installasjoner samt forebygging
av ulykker har forste prioritet.

Fare! For ethvert

vedlikeholdsarbeid utfgres,

ma nettstopselet trekkes
ut for 3 skille enheten fra
stramnettet.

Advarsler

Les og overhold advarslene i veiledningen.
Dersom advarslene ikke folges, kan det
fore til personskader eller materielle
skader!

Merking av viktige advarsler:

Fare! Elektrisk strgm!
Kjennemerker farer som kan
ha alvorlige eller dadelige
skader til fglge.

Advarsel! Markerer farer
som kan fgre til skader,
materielle skader eller
forurensning av drikkevannet.
Merknad! Kjennetegner
farer som kan fere til skader
pa anlegget eller funksjonsfeil.
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Viktige instrukser
til driftsansvarlig for anlegget

Bruk

FK-5 overlgps-overvakningen tjener
utelukkende som tilbeher til overvak-
ning av vannivaet for KEMPER FK-5
tilbakestreamnings-sikkerhetsventilen.
Enhver annen bruk gjelder som
ikke-tiltenkt bruk.

1. Bruk enheten
- kun i feilfri tilstand
- i samsvar med tiltenkt bruk

A

Garanti

Ingen garanti ved:

- Manglende overholdelse av
veiledningen.

- Skader grunnet feilaktig montering.

- Endring p8 produktet pa egenhand.

Advarsel! vannet som
tas, ut ma under ingen
omstendigheter brukes
som drikkevann, heller ikke
i sma mengder!
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m Bezpecnostni upozornéni pro montaz, udrzbu a provoz

Montaz a pouziti

Pfed montazi nebo pouZitim si pozorné
preététe ndvod a postupujte podle
pokyn(! Navod odevzdejte provozo-
vateli zafizeni a uschovejte, aby by!
pozdéji k dispozici!

Vystraha! MontaZ a adrzbu sméji
provadeét pouze znali, kvalifikovani
odbornici s kvalifikaci pro instalaci
sanitarnich rozvodd. Elektroinstalaci
sméji provadét pouze odbornici s
kvalifikaci v oblasti elektrotechnickych
zafizeni.

Vystraha! vidy v prvni fadé respek-
tujte vnitrostatni normy a piredpisy pro
instalaci sanitarniho materialu,

jakoZ i prevenci Urazd.

Nebezpedi! Pro odpojeni
ze sité pfed provadéni
kazdé udrzby vzdy vytdhnéte
sitovou zastréku.

Vystrazna upozornéni
DodrZujte a fidte se vystraznymi
upozornénimi, které jsou uvedena

v navodu. NedodrZovani vystraznych
upozornéni mdze mit za nasledek
zranéni nebo vécné skody!

Oznadeni dileZitych upozornéni:
Nebezpedi! Elektricky
proud! Oznacuje nebezpedi,
ktera mohou mit za nasledek
vazné nebo smrtelné Urazy.
Vystraha! Oznaéuje nebez-
pedi, kterd mohou vést ke
zranénim, vécnym skodam
nebo znecisténi pitné vody.
Upozornéni! Oznaduje
nebezpedi, ktera mohou
zpUsobit podkozeni zafizeni
nebo funkéni poruchy.
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Dllezita upozornéni pro
provozovatele zafFizeni

Pouziti

Kontrola preteceni FK-5 slouZi vyhradné
jako pfislusenstvi pro kontrolu vysky
vodni hladiny pro bezpecnostni oddé-
lovaci stanici KEMPER FK-5. KaZdé jiné
pouZziti se hodnoti jako pouZiti v
rozporu s ucelem.

1. Piiistroj pouZivejte
- pouze v bezchybném stavu
- v souladu s uréenim

Vystraha! Odebrana voda
se nesmi v Zadném pfipadé,
ani v malém mnozstvi,
pouzivat jako pitna voda!

Zaruka

Zaruka se neposkytuje v pfipadé:

- nedodrzovani navodu.

- poskozeni v dlsledku nespravné
instalace.

- svévolné Upravy na vyrobku.
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Hauptmenu

1. Systemeinstellungen
2. Pumpe

3. Fehlermeldungen

4. Tank entleeren

5. Zulaufregelung
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Systemeinstellungen
6. Uberlaufiiberwachung Aus
7. Tastenquittierung Ein
8. Fehlersignal Aus
9. Akkuwechsel
10. Werksmenu ——~ e
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( Uberlaufiiberwachung )
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16/

Fehler quittieren

Acknowledge error

Confirmer |'erreur
Conferma errore
Fout bevestigen
Kvittér fejl.
Kvitter for feilen
Potvrzeni chyby

»
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